Traub: ichi Qi t 16. NATURSCHUTZ
PLANZEICHEN gl bl Quercus petraca

Vogelkirsche Prunus avium In unmittelbarer Nahe des geplanten Gewerbegebietes liegen das Naturschutz- und FFH-Gebiet ,Schweinsberger Moor®, das
ART DER BAULICHEN NUTZUNG Winterlinde Tilia cordata Vogelschutzgebiet Nr. 5219-401 Amdneburger Becken und das Landschaftsschutzgebliet ,Auenverbund Lahn-Ohm*. Schédliche
hochstdammige Obstbéaume Einwirkungen auf diese Schutzbereiche, welche vom Gewerbegebiet ausgehen kdnnten, sind zu vermeiden.
Q_m Omim—dmomgm* STRAUCHER:
Hartriegel Cornus sanguinea 17. LOSCHWASSERVERSORGUNG
Haselnuss Corylus avellana
Hundsrose Rosa canina Im gesamten bebauten Gebiet sind fiir den Brandfall bzw. die Durchfiihrung notwendiger Rettungsmafnahmen ausreichend bemessene
MASS DFR BAULICHEN NUTZUNG Pfaffenhiltchen Euonymus europaeus Reftungswege und Aufstellfléchen filir Feuerldsch- und Rettungsfahrzeuge vorzusehen und festzulegen. Fir die Sicherstellung der
Salweide Salix caprea erforderlichen L&schwasserversorgung im Gesamtplanungsraum ist das Arbeitsblatt W 405 - Technische Regeln zu beachten und
. 5 Schneeball Viburnum opulus einzuhalten.
zB. . Geschossfldchenzahl als HochstmaB Schwarzdom Prunus spinosa .
Aschweide (Grauweide) Salix cinerea Der Loschwasserbedarf wird It. Arbeitsblatt W 405 wie folgt festgelegt:
B, 0.8 Crundfldich hi Weitdorn Crataegus monogyna / Cr. Laevigata
Zb. Y, runariachenza ¢ [n Gewerbegebieten mit einer Geschossflachenzahl von 1,6 = 192 cbm/h = 3.200 I/min.
KLETTERGEHOLZE: e Diese L&schwassermenge muss Uber einen Zeitraum von mind. 2 Std, zur Verfligung stehen, wobel der FlieRdruck bei max.
zB. 1l Zahl der Vollgeschosse als HochstmaB Clematis Clematis vitalba Wasserentnahme aus dem Hydranten 1,5 bar nicht unterschrelten darf.
Efeu Hedera helix e Kann fiir das Baugebiet die erforderliche Léschwassermenge nicht in ausreichendem MalRe sichergestellt werden, sind ErsatzmaRnahmen
t b Wilder Weln Parthenocissus tricuspidata veitchii durchzufiihren, z.B. unterirdische Léschwasserbehélter nach DIN 14230, Léschwasserteiche nach DIN 14210, oder Léschwasserbrunnen
FH Firsthohe A:.Ex. 16 Ev nach DIN 14220.
Mind. 50% der nicht von Offnungen unterbrochenen Geb&udefassadenfléiche sollen berankt werden. e Die Bereitstellung des Lschwassers aus den 6ffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen ist durch Uberflurhydranten nach DIN 3222
sicherzustellen.
Die Pflanzstreifen (Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Strduchem) diirffen zum Zwecke der Anlage von Eingangen, Zu- und Auffahrten e Der Abstand der Hydranten untereinander soll 60 bis 100 m betragen. Die in diesem Gebiet vorhandenen bzw. einzubauenden Hydranten
BAUWFISE. BAUGRENZEN unterbrochen werden. sind In Verbindung mit dem gesamten Rohrnetz so abzuschiebern, dass bel der Durchfiihrung von evtl. Reparaturarbeiten bzw. mégl.
) Rohbriichen nicht das gesamte Rohrleitungsnetz abgestellt werden muss und jederzeit die erforderliche Léschwassermenge zur Verfiigung
steht.
a abweichende Bauweise 5. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT e Dies Ist auch erforderlich beim Betrieb von netzabh&ngigen DruckerhShungsanlagen, auch hier ist die jederzeitige L&schwasserentnahme
auch bei Stromausfall sicherzustellen.
L P Bauarenze 5.1 Auf den privaten Stellplétzen ist jewells fiir 6 Stellplatze ein groBkroniger heimischer Laubbaum zu pflanzen und zu unterhalten e Vorhandene Geb&ude haben, da hier die Verhaltnisse im Brandfall bereits geregelt sind, Bestandsschutz.
gre (Vorschlagsliste).
FD/SD/PD Flachdach \ Satteldach \ Pultdach 5.2 Nutzung von Punktwertiiberschiissen des Okokontos der Stadt Homberg / Ohm bei Ausgleichsfléiche Flur 7, Flurstlick 19 in der Gemarkung 18. HINWEISE DER DEUTSCHEN BAHN AG
Bleidenrod und Flur 1, Flurstlick 137/2 in der Gemarkung Schadenbach. Erstgenannte Fléche wurde zur Extensivwiesennutzung und zur
Heckenpflanzung verwendet. Letztgenannte Fléiche wurde zur Obstwiese entwickelt. Nachdem verschiedene Eingriffe, insb. beim ¢ Immissionen . .. ZFICHENERKLARUNG BER KATASTERAMTLIBHENBARSTELLUING
Feldwegebau und beim Bau des Kindergartens Homberg, ausgeglichen worden sind, verbleibt It. Mitteilung der Unteren Naturschutzbehdrde Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlage entstehen Immissionen (insb. Luft- und K&rperschall, Erschiitterungen,
. vom 17.05.2005 ein Punktwertiiberschuss auf dem nach § 6b, Abs, 5 des damaligen HENatG in der Fassung vom 16.04.1996 zuletzt Abgase, Funkenflug usw.). Wéhrend der BaumaBnahmen auf dem Gleiskérper wird z.B. mit Gleisbaumaschinen gearbeitet. Hier werden ¢————————o  Grundstlicksgrenze Flur 10 Bezeichnumng der Flurnummer
VERKEHRSFLACHEN gesndert am 21.03.2005, von 79096 Biotopwertpunkten. Dieser Uberschuss soll die Eingriffe, die der Bebauungsplan ,Auf der grofien zur Warnung des Personals gegen die Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb Tyfone oder SignalhGrner benutzt. Entschédigungsanspriiche
Fellache II* verursacht mit ausgleichen. oder Ansprliche auf SchutzmaRnahmen kénnen gegen die Deutsche Bahn AG weder vom Antragsteller noch dessen Rechtsnachfolger
wﬁ 8 Lehrsfldch geltend gemacht werden, da die Bahnlinie planfestgestellt ist. Es obliegt den Anliegern, fiir SchutzmaRnahmen zu sorgen. Gemarkungsgrenze 290 94 Flusticksnummer
et At B. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEM. § 81 HBO * Oberflichen- und sonstige Abwésser 1
Oberfléchen- und sonstige Abwésser diirfen dem Bahngelénde nicht zugeleitet werden.
" o Planung von Lichtzeichen- und Beleuchtungsanlagen
6. GESTALTUNG DER NICHT UBERBAUBAREN GRUNDSTOCKSFLACHEN Bei der Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen in der Nahe der Bahn (z.B. Beleuchtung von Parkplatzen, Flurgrenze vorhandene Bebauung
W Baustellenbeleuchtung, Leuchtwerbung aller Art, etc.) ist darauf zu achten, dass Blendungen der Triebfahrzeugfiihrer ausgeschlossen sind
6.1In dem Baugebiet sind mind. 40 % der nicht Uberbaubaren Grundstlicksflichen als Grlinflichen anzulegen und zu unterhalten. 70 % dieser s : -
FLACHEN FUR VERSORGUNGSANLAGEN UND FUR DIE ABWASSERBESEITIGUNG Fliche werden mit Struchern und 30 % mit Béumen bepflanzt. Je 5 m? der firr Striucher vorgesehenen Fléche ist 1 Strauch, je 100 m? der und Verfélschungen, Uberdeckungen und Vortéuschungen von Signalbildern nicht vorkommen.
e filr Baume vorgesehenen Fliche ist 1 Baum zu pflanzen. An Eckgrundstiicken darf der Bewuchs an den zur Verkehrsfliche orientierten * Bepflanzung des Grundstlicks zur Bahnseite hin
Elektrizitat Seften nicht hdher als 0,75 m seln, Bel der Bepflanzung des Grundstlicks zur Bahnseite hin diirfen keine windbruchgefahrdeten Hdlzer (z.B. Pappeln), sowie stark rankende
und kriechende Gewéchse (z.B. Brombeeren) verwendet werden. Der Pflanzabstand zum Bahnbetriebsgelénde ist entsprechend der
6.2Dle ,Flachen zum Anpflanzen von B&umen und Strduchem* sind so zu bepflanzen, dass die Funktion der Installierten und noch zu Endwuchshhe zu wahlen.
installierenden Photovoltaikanlagen nicht beeintrdchtigt wird. * Vorhandene Kabel und Leltungen , PLANUNTERLAGEN
Auf oder im unmittelbaren Bereich von DB-Liegenschaften muss jederzeit mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel und
HAUPTVERSORGUNGSLEITUNGEN Leitungen gerechnet werden. Werden Erdarbeiten ausgefiihrt, muss vorab durch eine ausreichende Anzahl von Schiirfungen, die Lage von Die Grenzen und Bezeichnungen flir die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Flurstlicke basieren auf
7. EINFRIEDUNGEN DB-Kabeln und Leitungen festgestellt werden. Ggf. sind alle Erdarbeiten von Hand auszufiihren. Evtl. vorhandene Kabel und Leltungen den Daten des amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssytems (ALKIS) der Hessischen Verwaltung fir
s B unterirdisch milssen entweder umgelegt oder gesichert werden, Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn bzw, seiner Rechtsnachfolger. Bodenmanagement und Geoinformation.
Einfriedungen sind als Holz- oder Metallzdune in einer maximalen Héhe von 2,0 m zuléssig. Die Z&une sind mit einheimischen Laubgehdlzen £
zu umpflanzen. Die Z&une an den Nord- und Westseiten miissen mind. 10 cm Bodenfreiheit als Durchschlupfmdglichkeit fiir Kleintiere EGUNG
aufwelsen und miissen ohne Mauersockel ausgefiihrt werden. 19. LARM OFFENLEGU
- m o Der Entwurf wurde nach § 3 (2) BauGB In der Zelt vom 18.05.2009 bis eins:
» Die Vorschriften der technischen Anleltung zum Schutz gegen Larm (TA-L&rm) sind bei der Beurteilung schéadlicher Umwelteinwirkungen 7
omcz_u;ozmz 8. DACHGESTALTUNG durch Gerausche zu beachtsn. Die Bekanntmachung erfolgte am 08.05.2009.
Private Griinflachen Bei Sattelddchern, Sheddichern oder versetzten Pultdéchern muss die Dachneigung 8° - 35° betragen. Dariliber hinaus sind auch
Flachdécher zuldssig. Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie sollten in die Gesamtgestaltung des Daches integriert werden. Vorhandene D. RECHTSGRUNDLAGEN
Gebé&ude haben Bestandsschutz, Bei geeigneten D&chern wird extensive Dachbegriinung empfohlen. )
¢ Baugesetzbuch (BauGB), ; : m:I
o o e Baunutzungsverordnung (BauNVO), Urgermeister/-in
WASSERLACHEN, FLACHEN FUR DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES 9. BAUGESTALTUNG ¢ Planzeichenverordnung (PlanzV 90), p
e Hess. Bauordnung (HBO),
i Die Farbgebung neuer baulicher Anlagen hat in gedeckten Farbtdnen zu erfolgen. Grell leuchtende Farben sind nicht zuléssig. Vorhandene o Hess. Naturschutzgesetz (HENatG),
e cg_‘worimquc:@w@mc_mﬁ omcmca_u%_;mcmm Bestandsschutz. h 4 % o Hess. Wassergesetz (HWG), ERNEUTE OFFENLEGUNG
e . e Wasserhaushaltsgesetz (WHG) -
g Schutzgebiet fiir Grund- und Quellwassergewinnung GW il und GW Ill B Der Entwurf wurde nach § 3 (2) BauGB In der Zelt vom 15,04,2011 bls elnschlleflich 16.05.2011 8ffentlich ausgelegt.
10. WERBEANLAGEN jeweils in der z.Zt. der &ffentlichen Auslegung geltenden Fassung. Die Bekanntmachung erfolgte am 06.04.2011.
Werbeanlagen sind so zu gestalten, dass sie sich in GrRe und Farbgebung den zugehtrigen baulichen Anlagen unterordnen. Die A
Werbeanlagen sind nur an Gebauden und nur an dem jeweiligen Ort der Leistung zuldssig. Eine Ausnahme bildet das Werbeschild an der <
PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN UND MASSNAHMEN ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT Einfahrt zum Gel&nde. Hier sind Pylone von 5,0 m Hahe zuléssig. : o
55 O . . p T Burgermelsteriin
O 0O 0 9 Fldchen zum >3E_Q=Nms von Bdumen und Striuchern 11. VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHADLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN UND ZUR VERMEIDUNG ODER MINDERUNG

SOLCHER EINWIRKUNGEN ZU TREFFENDEN BAULICHEN ODER SONSTIGEN TECHNISCHEN VORKEHRUNGEN

SATZUNGSBESCHLUSS
11.1 Wasser ist grundsétzlich sparsam zu verwenden. Alle Geb&ude sind mit wassersparenden Installationen, Verbrauchsstellen und 2
Sonstige Planzeichen Verbrauchsgersten auf dem neuesten Stand der Technik auszurlisten. Die Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes, insbesondere die Die Beschlussfassung gemaR § 10 BauGB erfolgte durch die Stadiverordnetenversammiung am 13.09.2017.

§8§ 51 und 55 sind umzusetzen. Vorhandene Gebdude haben Bestandsschutz,

d i i »v»v\.v.! A.,L»...sﬂl.ﬂli»
— — w— Grenze des rdumlichen Om__”csmm_um_‘m_o_._m 11.2 Das Niederschlagswasser von den Dachflichen sowie von Fahr- und Platzflichen wird in das Vorflutsystem eingeleitet. Dazu wird auf \n...qvvwm“m: /A ”
Grundlage einer interkommunalen Vereinbarung jenseits des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes auf Schweinsberger Territorium ein Nmr.u e D,mg .
«  2000m i hen dem A f des Pfiitz b d der Oh legt. w\W S & QNA
gowg@ocmz in Meter Graben zwischen dem Auslauf des Pfiitzengrabens und der Ohm angeleg &Y, \\\\\ %QNQ\ m ) }o\ NAUTA =
l Bahn ﬁ_z_a@o 11.3 Anlagen fir Abfélle, Container- und Abstellplétze fiir sonstige Abfallbehélter sind mit Buschwerk zu umpflanzen. \ 5 Blrgermelster-in

iiiiii 11.4 Gebaudedffnungen wie Tilren, mit Ausnahme solcher fiir Fluchtwege, Tore, Entliftungsanlagen etc. diirfen in der &stlichen Bauzeile
| St “ Flachen fiir mﬁm__v_mﬁm nicht an den dem Mischgebiet Nieder-Ofleiden zugewandten Seiten des jeweiligen Bauwerkes vorgesehen werden. Die dem Mischgebiet
[T Nieder-Ofleiden zugewandten Seiten der 8stlichen Bauzeile werden begrlint. Vorhandene Geb&ude haben Bestandsschutz.

C. HINWEISE UND NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN
INKRAFT T wre ane

12 BODENFUNDE 0 5. DEZ. 207

Der Bebauungsplan tritt mit Bekanntmachung vom ¢ .2017 in Kraft.

Bodenfunde sind gem. § 20 Denkmalschutzgesetz zu behandeln. Die Fundmeldungen sind an das Landesamt fiir Denkmalpflege Hessen,
Abt. Vor- und Friihgeschichte in Marburg, den Magistrat der Stadt Homberg (Ohm) oder die Untere Denkmalschutzbehdrde des
Vogelsbergkreises zu richten.

TEXTFESTSETZUNGEN

Der Anwendungsbereich der textlichen Festsetzungen ist durch den zeichnerisch dargestellten Geltungsbereich festgesetzt,

Blirgermeister/-in

13. UBERSCHWEMMUNGSGEBIET

Der westliche und nérdliche Abschnitt des Geltungsbereiches liegt im Uberschwemmungsgebiet der Ohm, Eine wasserrechtliche Genehmi-

A. BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN nach § 78 (3) WHG wurde am 07.05.2015 flir den Retentionsausgleich erteilt. Trotzdem sind die Schutzkriterien fiir das Gebiet einzuhalten.

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 14. WASSERSCHUTZGEBIET m.—”m Q.ﬂ —Il— o 3 U m ﬁo\ O j Bv

1.1In den als ,Gewerbegebiet* (GE) gemaR § 8 BauNVO gekennzeichneten Fléchen sind nach § 1 (5) BauNVO die in § 8 (3) Nr. 2 und 3
BauNVO genannten Nutzungen nicht zuldssig (Anlagen filir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,
Vergniigungsstétten). Folgende Einschréinkungen werden fir das Gewerbegebiet gem. § 1 (4) BauNVO festgesetzt: Unzuléssig sind im
Gewerbegeblet

Der Geltungsbereich liegt innerhalb der Wasserschutzzone lll B der Wasserwerke Wohratal und Stadtallendorf des Zweckverbandes
Mittelhessische Wasserwerke sowie der Zone Ill des Tiefbrunnens ,Die Rottlénder” der Stadt Améneburg, Gemarkung Erfurtshausen. Die
Verordnungen fiir beide Schutzzonen sind zu beachten. Sie sind beim Magistrat der Stadt Homberg / Ohm wéhrend der Dienststunden
einzusehen sowie in den Staatsanzeigern Nr. 48 von 1987 bzw. Nr. 7 von 1999 veré&ffentlicht.

o Betriebe, die radioaktive Stoffe produzieren, verwenden, lagern oder mit diesen handeln;

e Betriebe, die grundwassergefdhrdende Stoffe produzieren, verwenden oder mit diesen handeln, soweit nicht Sorge getragen ist, dass diese
Stoffe gem. den Schutzverordnungen flir die beiden Trinkwasserschutzgebiete (vgl. Textfestsetzung Nr. 14) entsprechend sicher
aufbewahrt werden;

e Schlacht- oder Fleischzerlegungsbetriebe aller Art.

»§ 4 Verbote in der Zone IIl*

—

. Das Versenken von Abwasser, einschlieflich des auf Straen und sonstigen befestigten Fléchen anfallenden Niederschlagswassers.

2. Das Versickern von Abwasser, einschlieBlich des auf Stralen und sonstigen befestigten Flachen anfallenden gesammelten und
ungesammelten Niederschlagswassers, mit Ausnahme der breitfldchigen Versickerung {iber die belebte Bodenzone bei glinstigen

1.2 Die Einrichtung von Verkaufsflichen innerhalb von Gewerbefléchen ist nur fiir die Selbstvermarktung der in diesen Gebieten produzierenden Standortbedingungen.

und weiterverarbeitenden Betriebe zuléssig, wenn die Verkaufsflache einen untergeordneten Tell der durch das Betriebsgebdude liberbauten

Fléche elnnimmt. 3. Das Ermrichten und Betreiben von gewerblichen, industriellen und der Forschung dienenden Betrieben und Anlagen, in denen als Reststoffe
radioaktive Stoffe, wassergefahrdende Stoffe oder Betriebswasser, ausgenommen Kiihiwasser, anfallen, wenn diese Stoffe nicht vollstédndig
2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG und sicher aus dem Schutzgebiet hinausgeleitet, hinausgebracht, ausreichend behandelt oder zuléssigerweise in eine dffentliche Kanalisation m m C C 3 @ m U m 3
' eingeleitet werden.
Nmﬂswwmmum _m_mv 7%, m‘_s wﬂmwm%mﬁﬂﬁ_ﬂﬂcﬁca%z_umm_ﬁmﬁ_wwW%::z%wm%ﬁﬂ%w diev Batigeblets dis maxknats Fliha derleaulicnen Anlga wie folt 4, Das Errichten und Betreiben von gewerblichen, industriellen und der Forschung dienenden Betrieben und Betriebsteilen, in welchen mit " 1]
g S 9 9 : radioaktiven oder wassergefahrdenden Stoffe im Sinne von § 19 g WHG zum unmittelbaren Betriebszweck umgegangen wird. 3 m q- @ —lo m 3 m m O m
3. BAUWEISE 5. Das Lagern und Ablagern von Abfall und von zur Wiederverwertung vorgesehenen wassergefdhrdenden Materialien (sofern diese nicht durch
i besondere Schutzmalnahmen gegen Eindringen in den Boden und damit in das Grundwasser gesichert sind). m .ﬂ Q .ﬂ .H . _ Z . Q O .ﬂ_ . Q
ml_l C Z D 7\_>m m U m m w>c _I _ O —I_ m Z Z C |_|N C Z m Mmﬁwm:mcww M%mq__www_u<o wird festgesetzt, dass die L&nge der Geb&ude in dem Gewerbegebiet abweichend von der offenen Bauweise mehr 6. Hag Arlsgeniader Exwsbism von Drintrigen und Vortitgrken, m m_ _m m ﬂl m_ m :
> 4 Verbote in der Schutzzone Il B Flanung
4. GRUNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN 1. Versenken von Abwasser einschl. des auf den Stralen anfallenden Niederschlagswassers. _Jmmswmclu_u_‘o i Am Heegwald 4
. In den Bereichen, die langfristig den Ortsrand bilden, werden "Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Stréuchemn" gem. § 9 (1) Nr. 25a D-76227 Karlsruhe
n Nutzun Zahl der Vollgeschosse GE ] 4 < > - 2. Versenken oder Versickern radioaktiver Stoffe. ,
Art der baulichen N g g BauGB festgesetzt. Diese Flachen sind mit folgenden autochthonen Laubgehdlzen zu begriinen (Vorschlagsliste): Erichten und Betreiben von gewerblichen und industriellen Anlagen, bei denen racioaktive Stoffe, wassergefshrdende Stoffe oder Abfallwirtschaft Tel, +49(0)721/41479 + 945490
i Betriebsabwasser anfallen, wenn diese Stoffe nicht vollsténdig aus dem Schutzgeblet herausgeleltet, herausgebracht, ausreichend DR.-ING. Steine und Erden Fax +49(0)721/41453
O—.CDQE NOS ijm_.__ OQMOJOmm._n_ mO_ijij_ O.@O 7\_ a _Wm._“m U ‘_ . ‘_ OOO Aspe 3 R behandelt oder zuldssigerweise in eine &ffentliche Kanalisation eingeleitet werden. UWE G O_N_ SCH GMBH Emalicibare m:mawms mmﬂu“_" q_,.cmwummw%h%:__:m.%
Bergahomn Acer pseudoplatanus ; ! i
: [ ] ] ] ] Bruchweide Salix fragilis 15. ALTLASTEN
Bauweise | Dachform a FD/SD/PD m 00 20 30 40 50 60 70 80 90 100m Eberesche Sorbus aucuparia Bearbeiter Zeichner MaRstab Planungsstand Datum

Erle Alnus glutinosa Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Altlasten festgestellt worden. Werden im Rahmen von Baumafnahmen im Geltungsbereich des .
Feldahorn Acer campestre Bebauungsplan Bodenkontaminationen oder sonstige Beeintrichtigungen festgestellt, von denen eine Gefshrdung filr Mensch und Umwelt

g Hainbuche Carpinus betulus ausaahen k i o & &

sgehen kann, ist umgehend das Regierungsprasidium GieRen als technische Fachbehérde, der Magistrat der Stadt Homberg, die nachste 2

/{ / Stieleiche Quercus robur Polizeldienststelle oder das Amt fiir Abfallwirtschaft beim Vogelsbergkreis zu benachrichtigen, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen. Walter Walter 1:1000 mmnNCDQMUmmOJ_Cmm 13.09.2017
/ \ Die BaumaRnahmen sind bis zu einer Entscheidung einzustellen.




